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11.1 KASUTATAV ALUSDOKUMEN- EVS-EN 50083

TATSIOON

Juhul, kui antud juhendi nduded ja alusdokumentat-
siooni nduded on vastuolus, tuleb jirgida rangemaid
ndudeid

EVS-EN 60728
EVS-EN 54

Seadused ja maidrused

[WWW]  Siseministri 7. Jaanuari 2013.a maarus
nr. 1, Nouded tulekahjusignalisatsioo-
nisiisteemile ja ehitised, kus tuleb au-
tomaatse tulekahjusignalisatsioonisiis-
teemi tulekahjuteade juhtida Héirekes-
Kusesse*

Kvaliteedinouded
. ETEL ja EKsL poolt vilja tootatud
"Sissetungimishdire siisteemide projek-
teerimise, paigaldamise ja hoolduse
eeskiri"

Standardid

EVS-EN 50173
EVS-EN 50174
EVS-EN 50310

,,Uldkaabelduse standard*
,,Uldkaabelduse standard*
»~Andmetootluspaikade
potensiaaliiihtlustus*
,,Paigaldatud juhistike testimine*
,Elektromagnetilise iihilduvuse
standard*

EVS-EN 50130-4 , Hiiresiisteemid. Osa 4: Elekt-
romagnetiline tihilduvus. Toote-
perekonna standard: Hairingu-
kindluse nduded tulekahju-, sis-
semurde- ja kallaletungialarmi-
siisteemide, videovalvesiisteemi-
de, juurdepaisukontrollisiistee-

EVS-EN 50346
EVS-EN 61000

mide ja personaal-
appikutsesiisteemide komponen-
tidele*

EVS-EN 50131  , Héiresiisteemid. Sissetungimis-

héire siisteemid*

EVS-EN 50132  , Hiirestusteemid.  Turvaraken-
dustes kasutatavad sisetelevi-
sioon-jélgimissiisteemid*

EVS-EN 50133 , Héiresiisteemid.  Turvaraken-
dustes kasutatavad ldbipédasustis-
teemid*

EVS-EN 50134 , Haireslsteemid. Sotsiaalsfadri
alarmsiisteemid*

EVS-EN 50136  ,,Hiiresiisteemid. Héireedastus-

stisteemid ja —seadmed*
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,» Televisiooni-, heli- ja interak-
tilvse multimeedia signaalide
kaabeljaotussiisteemid.*
»Televisiooni-, heli- ja multi-
meediasignaalide kaabelvorgud*
»Automaatne  tulekahjusignali-
satsioonisiisteem
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11.2 NOUDED

Norkvoolupaigaldises tuleb kasutada Eestis laialt
levinud seadmeid (rohkem kui iiks tarnija ja paigal-
daja), milledele on tehniline tugi kéttesaadav.

Norkvoolu kaablid tuleb paigaldada peamiselt eraldi
kaabliredelitele, eraldus joukaablitest ja muud pai-
galdusjuhised tuleb teostada vastavalt standardile
EVS EN 50174-2. Kaheosalistes karbikutes paiguta-
takse ndrkvoolu kaablid eraldi osasse. Kaabliredelid
ja karbikud vdivad olla projekteeritud elektriosa
toovotus, kuid méargitud ka ndrkvoolu plaanidel.

Kaitsmaks kaableid, peavad siivispaigaldisena (sei-
na, lakke, pdrandasse) paigaldatud kaablid olema
paigaldatud selleks ette ndhtud montaaZztorudes.

Koik kaablid, iihenduskarbid ja muud seadmed ta-
histatakse selgete ning tmbritsevatele mojudele
vastpidavate markidega vastavalt kaabliloetelule.
Téhistused peavad olema toodud nii to6projektis kui
teostusjoonistel.

11.3 ANDMEEDASTUSSUSTEEMID

11.3.1 Andmeside vorgud

Uldkaabeldus projekteeritakse rakendustest sdltuma-
tu kaabeldusena telefoni- ja arvutivorgu tarbeks.

Koik paigaldatavad vorgu lingi komponendid pea-
vad olema iihe tootja tooted (pesa, kaabel, paneel).
Lisaks sellele on ndutavad kehtivad kolmanda osa-
poole (Delta, 3P) kvaliteeti tdestavad Euroopas val-
jastatud sertifikaadid. Sertifikaati peavad omama nii
tiksikkomponendid (kaabel, pesa) kui ka link. Patch
paneeli eraldi ei sertifitseerita. Paigaldatavad tooted
peavad olema valmistatud tunnustatud tootja poolt,
kdik tooted korrektselt markeeritud tootja info ja
tootekoodidega. Igal pakendil on kirjas tootja ning
tootekood.

Uldkaabelduse standardiks on iildjuhul U/UTP Cat6
link E ja struktuuriks tdhtvork koos alajaotlate oma-
vaheliste andmeside kaabelduse iihendustega.

Vilisithendused teostatakse vastavalt vorkude valda-
jate tehnilistele tingimustele {ildjuhul vasest
VHOMBU ja optiliste SM kaablitega. Hoonesse
sisenemisel ndhakse ette muhv vOi sidekarp
VHOMBU kaabli iileminekuks sisetingimustele
vastavale MHS tiiiipi kaablile.

Tehnilised nduded kooli- ja biiroohoonetele

RKAS-11

Jaotlad

Hoonejaotla paigutada vdimalikult hoone keskele ja
vélisithenduste lihedusse. Alamjaotlaid nihakse ette
voimalikult minimaalselt (sdltub ruumide kasutus-
otstarbest).

Jaotlad on 19% jaotlad vastavalt standardile EIA-
310.

Arvutiklassi ndhakse ette omaette jaotla.

Jaotlad koostatakse lukustatavasse ventileeritavasse
42U kappi. Jaotlatesse tuleb projektis ette niaha pii-
sav kogus ristithenduse kaableid. Jaotlates kasuta-
takse telefoni kaablite ithendamiseks horisontaalseid
Cat3 50xRJ45 (1U) ja arvutivorgu kaabelduseks
24xRJ45 Cat6 paneele.

Kaabeldus
Horisontaalkaabeldus teostatakse minimaalselt kate-
gooria6 komponentidega klass E. lgale tarbijale
(tookoht, WiFi, printer jne.) nédhakse ette min.
2XRJ45 pesa.

Vajadusel nihakse ette optiline
horisontaalkaabeldus, mis lepitakse kokku eraldi.

Magistraalkaabeldus teostatakse U/UTP Cat6 ja
valguskaablitega (MM ja/véi SM) ning telefoni
magistraalkaabeldus kategooria 3 komponentidega
otsastatuna jaotlas RJ45 paneelides.

Kahe v0i enam alamjaotla korral, tdiendavalt tdht-
vorgule, ndhakse ette jaotlate vaheline andmeside
kaabeldus U/UTP Cat6 ja valguskaablitega (MM
ja/voi SM)

Kaablid

Kaablid tuleb markeerida mélemalt poolt kulumis-
ja veekindlate “mairgistega”, markeerimisstiil on
sama, mis paneelide/tdokohtade markeerimisel.

Kaablitele jaetakse jaotlasse varu vihemalt 1m (mit-
te rohkem kui 2m), et jaotlat saaks vajadusel varu
jagu timber paigutada.

Keerupaari otsastamisel ei koorita kaableid rohkem,
kui 1 toll (25,4 mm) kummaltki poolt. Kaablid
otsastatakse vastavalt Euroopa normidele valemiga
T568B.

To6votja tarnib ristiihenduse kaablid minimaalselt
vastavalt tookohtade arvule.

Ristiihenduse kaablid otsastatakse iihest otsast va-
lemiga T568A ja teisest T568B. Ristithenduse kaab-
leid ndhakse projektis ette vastavalt tookohtade ar-
vule.
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Pistikupesad, aktiivseadmed

Pistikupesad (2xRJ45) paigaldatakse tookohtadele,
ndupidamiste ja tehnilistesse ruumidesse, turva-
seadmete ja telekommunikatsiooniseadmete ruumi-
desse. Pesad varustatakse tolmukattega.

Fuajeedesse ja koridoridesse tuleb Wifi tarbeks pai-
galdada lae alla 2xRJ45 pesad.

Pohiprojektis tuleb dra méédrata, kelle hankesse kuu-
luvad aktiivseadmed, s.0. kodukeskjaam ja sellega
tthendatavad telefonid, arvutivorgu aktiivseademed,
arvutid jne. Juhul kui need ei ole Tellija erihange ja
kuuluvad ndrkvoolu t66vottu, peab projektis olema
voimalikult tdpselt méddratud Tellija nduded seadme-
tele.

Testimine

Andmesidevorgu testimise peab teostama konkreet-
sest ehitusobjektist mittesdltuv ettevote ja testimise
juures peab viibima paigaldaja esindaja.

Lingid tuleb testida kaabeldussiisteemile ettenidhtud
iildtunnustatud taadeldud testriga, millele on instal-
leeritud kdige viimane saadaolev tarkvara versioon.
Testida tuleb koik paigaldatud lingid ning testimine
peab vastama tootja poolt vilja to6tatud protseduuri-
le.

Lingi testimistulemuse salvestamisel tuleb kasutada
portide markeerimisel kiibelolevaid linkide markee-
ringuid.

Testimine toimub kooskdlas standardi EVS EN

50346 nduetega.

Testimise protokollid esitatakse digitaalselt koos
teostusdokumentatsiooniga.

11.3.2 Fonolukusiisteem

Fonolukk paigaldatakse reeglina kdikidele sissepéd-
su vilisustele ja suletud territooriumi jalgvéravatele.

Telefonijaama olemasolu korral tuleb
fonolukusiisteemi vilisosa iihendada telefonijaama-
ga ja tagada ithendus valitud telefonidele.

Videovalve olemasolul hoones kasutatakse kaame-
raga fonolukk, kus kaamera iihendatakse ka salves-
tuse serverisse.

Fonolukusiisteem peab voimaldama valitud termina-
lidel ukse avamist, kuid soOltuvalt turvareeglitest
peab olema vdimalus seda keelata/lubada.
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Fonolukkude kaabeldus tuleb teostada tdhtvorguna
reeglina ndrkvoolu peajaotlast vdi erandina lahimast
andmeside jaotlast

11.3.3 TV-kaabelvork

Kaablivork on ettendhtud Ghus levivate programmi-
de edastamiseks sagedusalas 47-1000MHz tagasika-
naliga 5-65 MHz ja AS Starman kaabeltelevisiooni
ning DIGI-TV sagedusalas 5-2150MHz.. Hoonele
tuleb projekteerida antennid vabade digitaalprog-
rammide ja raadioprogrammide vastuvotuks. Katu-
selt sisenevatele antennikaablitele nidhakse ette liig-
pingepiirikud.

Antennivoimenduskeskus paigutatakse eelistatult
ndrkvoolu peajaotlasse voi antennide ldheduses
paiknevasse seadmete ruumi. TV-kaabelvork harg-
neb antennivoimenduskeskusest korruse jaoturisse ja
sealt viljundpesadesse. Kasutatakse ainult klass A
passiivseadmeid vastavalt EN 50083. Jaotusvork
teostatakse tdhekujulisena moddistatuna iilalnimeta-
tud sagedusalas. Kohas, kus eksisteerivad nii TV
kaabelvork ja raadiovork, kasutatakse ainult digi-
taalselt moduleeritud signaalide iilekannet. Antenni-
voimenduskeskusest tuleb projekteerida TV kaabel-
vorgu ja andmeside iihendus andmeside hoonejaot-
lasse individuaalprogrammi edastamiseks ja liitumi-
seks kaabeltelevisiooniga.

Viljundpesad tuleb paigaldada fuajeesse, ndupida-
misteruumi, puhkeruumi, aulasse, saali (tdpsustatak-
se Tellija poolt). Iga TV pesa juurde tuleb projektee-
rida ja paigaldada arvutivorgu iihenduspesa koos
toitepesadega.

TV vork peab tagama kogu diapasoonis signaali
edastamise kdikidesse TV iihenduspesadesse nivool
min 70 dB/uV.

11.3.4 Teadustussiisteem
Teadustussiisteem  projekteeritakse  hddateadete,
kuulutuste ja taustaprogrammi (raadio, reklaamika-
nal) edastamiseks. Signaaliallikateks on kuulutus-
seadmed, koolikella seade, raadio, CD-méngija.

Teadustussiisteemi voimendi peab toetama vahemalt
nelja tasandit tdhtsuse jarjekorras:

Operaatori teated

Automaatne ATS teade

Koolikell

Taustamuusika
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Kuulutusseadmed koos kuulutusalade selektoriga
paigutatakse administraatori ja valvuri juurde, samu-
ti raadioruumi kui selline projekteeritakse. Voimen-
dusseadmed paigaldatakse seadmeruumi voi nork-
voolu jaotlasse. Kdlarid paigaldatakse koridori, fua-
jeesse, puhke- ja ndupidamiste ruumi, biiroo- ja
klassiruumi, Ouealale, saali, aulasse, vOimlasse.
Voimlas tuleb kolaritele paigaldada kaitse mehaani-
liste vigastuste eest.

Kuulutussiisteemi peab saama jagada minimaalselt
jargnevateks kuulutusaladeks:

e iildalad (koridorid, fuajeed, puhkeruumid)

e tdOruumid (biiroo, klass, ndupidamisteruum)

e Jueala.

Soltuvalt ruumi voi ruumide grupi kasutusotstarbest
médratakse eraldi kuulutusalad (aula, vdimla, koh-
vik, algklasside ala, kinnipeetavate ala, kohtusaalid
koos ooteruumiga, eri rentnikud jne.).

Puhke- ja ndupidamiste ruumi ning biiroo- ja klassi-
ruumi paigaldatakse sundkuulutusreleega helituge-
vusregulaatoritega kolarid.

11.3.5 Audio-video (AYV) siisteem

AV siisteem jaguneb video- (videoprojektor laes,
videoekraan seinal) ja audio- (kolarid, v&imendi,
mikserpult, mikrofonid) siisteemiks.

Ainult video taasesitussiisteemiga varustatakse ndou-
pidamiste ruum.

AV siisteemiga varustatakse aula, koosolekute saa-
lid, auditooriumid, vdimlad, kohtusaalid jne (tdpsus-
tatakse Tellija poolt).

Voimlasse paigaldatakse méangutulemuste nditami-
seks pallimdngudeks sobiv infotabloo, mida juhitak-
se kasutaja terminaliga raadio teel. Infotabloo néitab
ka kellaaega.

Aula helisiisteem koosneb vidhemalt 12 kanaliga
mikserpuldist, 2x 500W nimivdimsusega vOimen-
dist, ratastel ja lukustava uksega 19° rackikapp,
CD-, DVD- ja MP3 19 méngijast, passiivkdlaritest,
bassikolar(id), mikrofonidest (sealhulgas 2 raadio-
mikrofoni koos vastuvotjatega ning 6tk tavamikro-
foni koos 10m XLR mikrofonikaablitega), stagebox
multikaabel pistikute ja p.pesadega 25m ja poranda
mikrofonistatiividest kdikidele mikrofonidele.

Voimlate helisisteem koosneb vidhemalt 4x500W
nimivoimsusega helindussiisteemist, mis koosneb
ratastel ja lukustava uksega 19° rackikapist, 2-st
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raadiomikrofonist koos vastuvotjatega ning 2-St
tavamikrofoni koos 10m XLR mikrofonikaablitega,
stagebox multikaabel pistikute ja p.pesadega 25m ja
poranda mikrofonistatiividest kdikidele mikrofoni-
dele, CD- DVD - ja MP3 19 méngijatest, 19° mik-
serpuldist, 19 helivoimendist ja passiivkdlaritest.
Kolarite eelistatud paiknemisviis on spordisaali
keskel lae all (korvpalli lahtihiippe keskjoone ko-
hal). Spordisaali tribiiiinide helindamiseks tuleb
arvestada tdiendavate kolaritega.

Mikrofonistatiivid ei tohi omada plastist detaile

AV sisteemi aktiivseadmete tarne ulatus esitatakse
pohiprojektis.

11.3.6 Ajaniidusiisteem

Sekundaarkellad projekteeritakse iildruumidesse,
fuajeesse, noupidamisruumi, soogisaali, aulasse,
vbimlasse, duealale jne (vajadus tépsustatakse Telli-
ja poolt). Kellade tiiiibid tuleb kooskolastada arhi-
tekti ja Tellijaga vastavalt ruumi kujundusele.

Sekundaarkellasid juhitakse peakellaga, mis on GPS
siinkroniseerimisega kvartskell automaatse suve-
/talveajale iileminekuga.

11.4 TURVASUSTEEMID

Projekteerida ja paigaldada tuleb sellised turvasiis-
teemide keskseadmed ja tarkvara, millele on tagatud
hooldus vidhemalt 3 Eesti Vabariigis tegutseva ette-
votte poolt (v.a tiitarettevotted). Viltida tuleb turul
monopoolses seisus olevate siisteemide ja paigaldaja
valikut.

11.4.1 Tulekahjusignalisatsioon
Hoonesse projekteeritakse adresseeritav automaatne
tulekahjusignalisatsioon (ATS), mis vastab Eestis
kehtivatele nouetele. ATS holmab hoonet véi hoo-
nete gruppi tervikuna, vajadusel tuleb paigaldada
infotablood.

Suuremate hoonete (iile 5000 m?) korral tuleb pro-
jekteerida graafiline liides, mis niitab korruse plaa-
nil hiire tdpse asukoha ja anduri t66vdime.

Enne t60de alustamist kooskdlastab paigaldaja ATS
tooprojekti Tellija ja kohaliku Pédsteametiga.

Keskseadmesse tuleb paigaldada vajalikud seadmed
tulekahjuteadete edastamiseks héirekeskusesse. Ob-
jekti liitmiseks héirekeskusega tuleb ATS paigalda-
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jal (objekti valdaja volitusel) podrduda asukohajérg-
se riikliku tuleohutusjirelevalve padevusega paiste-
asutuse poole ja kooskolastada taotlus ka sideope-
raatoriga.

Hoone nouetekohase liitumise hiirekeskusega orga-
niseerib siisteemi paigaldaja.

Hairete ja info edastuseks tuleb teostada ithendused
valve keskseadmega ja andmeside hoonejaotlaga.
ATS héiresignaal tuleb edastada hooneautomaatika-
siisteemi.

11.4.2 Valvesignalisatsioon

Kinnistus paiknevatesse hoonetesse projekteeritakse
valvesignalisatsioon, millega kaitstakse vidhemalt
koik esimese ja keldrikorruse avatdidetega ruumid.
Anduritega varustatakse koikide korruste koridorid
ja ruumid, kus paikneb véirtuslikku tehnikat voi
andmeid.

Pohiprojekt ja tooprojekt peavad sisaldama eraldi
valvestatavate alade loetelu ja siisteemi kasutamise
kirjeldust (kes mida valvestab). Juhtklaviatuurid
tuleb paigaldada vastavalt stisteemi kasutusjuhendi-

le, Kkirjeldusele ja  funktsionaalsete alade
valvestamisele.
Valvesignalisatsiooni  keskseade  paigaldatakse

seadmete ruumi voi valveruumi, laiendusseadmed
paigutatakse Kkinnisesse ruumi, mis ei tohi asuda
viitetsoonis.

Valvesignalisatsioon ehitatakse hoones vilja iihe
siisteemina, milles kasutatakse tiht raudvaralist
keskseadet koigi valvesignalisatsiooni osadele. Val-
vesignalisatsioon peab vdimaldama piisaval arvul
valveahelaid ning nende grupeerimist eraldi juhita-
vateks valvealadeks.

Valvesignalisatsiooni keskseade peab voimaldama:

e  cristada igat andurit aadressi/ahela tdpsusega

e  kontrollida ahela korrasolekut 24 tundi, mairat-
leda kiirelt ja tdpselt hiiret tekitanud ahelat

e saada iilevaadet vihemalt viimasest 500 kasuta-
ja toimingust ja registreerida siisteemi stindmu-
sed kellaajaliselt ja kuupéevaliselt

e edastada infot contact ID protokolliga turva-
firmadele

e hooneautomaatika juhtimist (valgustust, venti-
latsiooni jms).

Ruumide valvamiseks kasutatakse
infrapunaandureid. Uldkasutatavate ruumide andurid
peavad olema varustatud kinnikatmisvastaste
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(maskimise) véljunditega. Véilisuksed varustatakse
magnetkontaktiga.

Valvesignalisatsiooni véljachitamisel tuleb kasutada
ainult tootja firmade originaalsiisteeme ja silisteemi-
osi, millele on véljastatud tootjapoolne garantii ja
turvasertifikaadid. Keskseadmele peab olema taga-
tud hooldus sdltumatute firmade poolt.

Hiireedastus teostatakse Tellija poolt mairatletud
viisil ja Tellija poolt mdératud kohta. Lokaalne héire
antakse sireenidega. Suuremate hoonete (iile 1500
m?) korral peab valvesignalisatsioonil olema graafi-
line liides (ruumi plaanidega) hiire asukoha ja
seadmete toovoimelisuse kiireks tuvastamiseks.

Valvesignalisatsiooni hdiregraafika peab olema fihi-
ne labipéddsusiisteemiga. Vajalik riist- ja tarkvara
peab sisalduma projektis ja tarnes. Projekti raames
peab arvestama vihemalt serveri ja kahe kliendi
tarkvaraga (to6kohaga).

Erikasutusega ruumidesse tuleb projekteerida lo-
kaalsed wvalvesiisteemid. Valvesiisteemide héire
edastuseks tuleb teostada tihendused valve kesk-
seadmega ja andmeside hoonejaotlaga.

11.4.3 Léabipaisusiisteem

Hoonesse projekteeritakse valvesiisteemiga integ-
reeritud ldbipddsusiisteem (tdpsustatakse Tellija
poolt), mis voimaldab inimeste litkumise neile ette-
méidratud aladel ja registreerib informatsiooni sise-
nemiste ja véljumiste kohta.

Labipédsusiisteemi véljachitamisel tuleb kasutada
ainult tootja firmade originaalsiisteeme ja siisteemi-
osi, millele on véljastatud tootjapoolne garantii ja
turvasertifikaadid. Keskseadmele peab olema taga-
tud hooldus sdltumatute firmade poolt.

Labipdidsusiisteemi seadmetega varustatakse sisse-
padsuks kasutatavad vélisuksed, biiroode, korruste
sissepadsuuksed, funktsionaalsete alade vaheuksed,
eriruumide uksed ja liftid.

Keskseade paigutatakse seadmeruumi vdi valve-
ruumi. Siisteemi keskseade peab omama LAN lii-
dest.

Siisteemi  konfigureerimine, lébipddsudiguste and-
mine ning logide vaatamine peab toimuma arvuti
kaudu. Vastav riist- ja tarkvara peab kuuluma tar-
nesse. Suuremate hoonete (iile 1500 m?) korral kasu-
tatakse hédiregraafikat, mis on thine valvesignalisat-
siooniga. Labipédasusilisteem peab toimima sdltuma-
tult hdiregraafika tarkvarast. Paigaldada tuleb dis-
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tantskaardilugejad. Siisteemi paigaldus peab sisal-
dama distantskaarte vastavalt tookohtade arvule.

Ustel kasutatakse elektrilisi solenoidlukke ja moo-
torlukke, avamiseks kaitstud poolel kaardilugejat voi
avamisnuppu. Siisteemi logis tuleb salvestada 1ébi-
padsu suund. Siisteemis ja héiregraafikal peab kajas-
tuma ukse olek ja peab olema vdimalus ukse avami-
seks/sulgemiseks.

11.4.4 Videovalve

Hoone perimeetri ja territooriumi valveks ning jal-
gimiseks paigaldatakse fikseeritud IP vérvikaame-
rad.

Kaamerate IP vork teostatakse omaette seadmekap-
pides eraldatuna hoone arvutivorgust. Hoone arvuti-
vorguga iihendatakse ainult salvestusserver.

Kasutatakse CMOS pildielemendiga kaameraid.
Kaamerates kasutatav pildisensor peab vastama
viahemalt 1:1 kasutatavale pildiresolutsioonile.

Kaamerate signaal-miira suhe ei tohi olla alla 50 dB.
Vilikaamerate valgustundlikkus peab olema pieva-
ses viarvilises reSiimis vdhemalt 0,2 lux ja Oises
mustvalges resSiimis 0,1 lux, mdddetuna min. F1.2,
sdriaeg 1/30, 50 IRE juures. Sissepddsude juures
tuleb kasutada laia pildidiinaamikaga WDR kaame-
raid, mille pildi diinaamika WDR ei tohi olla alla 60
dB. Kaamerad peavad toetama nii 16:9 kui ka 4:3
pildiformaate.

Kaamerad on liikumistuvastusega, kusjuures liiku-
mistuvastuse too0tlus toimub kaameras, mitte serve-
ris.

Koik kasutatavad kaamerad peavad olema ONVIF
toega.

Videovalvesiisteemi seadmetele, sealhulgas kaame-
rate kiittele, tuleb tagada toide 1abi UPS’i min 15
minutit. Videoslisteemi to0koha riist- ja tarkvara
peab sisalduma projektis ja paigalduses (hanke hin-
nas).

Viliskaamerad on kahesiisteemsed (day-night, meh-
haanilise automaatselt timberliilituva IR filtriga),
ilmastikukindlad, péikesekatte ja kiittega varustatud
IP65 kaamerakorpuses. Korpuse kiittevoimsus peab
vastama meie kliimatingimustele.

Viliskaamerad on min. FHD

(1920x1080).

resolutsiooniga

Hoonesse paigaldatakse kuppelkaamerad jéalgimaks
sissepédsu, fuajeed ja koridori. Jilgitavate ruumide

Tehnilised nduded kooli- ja biiroohoonetele
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minimaalne valgustatus peab olema 5 lux, juhul kui
valgustatus ei ole tagatud, tuleb kasutada IR valgus-
dioodidega kaameraid.

Sisekaamerad on min. HD (720x1080) resolutsioo-
niga.

Salvestid

Videojalgimissiisteemi juhtimine, salvestus ja jalgi-
misvoogude jagamine tuleb lahendada IP-pohise
videojélgimissiisteemina. Pohiprojektis tuleb mééra-
ta vajaminevate kasutajalitsentside arv, kusjuures
kasutajalitsentsid peavad sisalduma tarnes.

Salvestusmassiivi salvestusmaht peab tagama arhiivi
30 paeva maksimaalse resolutsiooni ja 12 fps salves-
tuskiiruse juures Kovakettad on kuumvahetatavad
RAIDS.

Videosalvesti paigaldatakse eraldi ruumi ja jalgimi-
se tookoht administraatorile/valvurile Salvesti hal-
damine ja arhiveerimine peab olema vdimalik iile
arvutivorgu.

Serveri kellaaeg siinkroniseeritakse kellasiisteemi
serverist

Videovalvesiisteemi hankesse kuuluvad ka seadme-
kapp serveritele ja kettamassiividele. Seadmekappi
peab jddma varu ruumi iihe kettamassiivi lisamiseks

Monitorideks on HD (1920 x 1080) resolutsiooniga
spetsiaalsed nn. “publick displei” LCD monitorid,
mis on tootja kirjaliku kinnituse alusel moeldud
katkematuks (24/7) staatilise pildi esitamiseks.
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