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NORKVOOLU- JA
SEVERIRUUMI ASUKOHT
HOONE PLANEERIMISEL

Asukoha Kkriteeriumid hoones ja iildised
nouded

Norkvoolu ruumi asukoha valikul tuleb peaasjalikult
jalgida elektriohutusest ja turvalisusest tulenevaid
aspekte. Samuti on oluline, et antud ruumid ei jadks
maapinnast madalamale voi vahetult katuste alla.
Juhul kui antud kriteeriumid ei ole (arhitektuurselt)
taidetavad, tuleb antud ruumide véljachitamisel teha
maksimaalne voimalik, et nii sade- kui ka pinnase-
veed ei tungiks antud ruumi. Samuti tuleb asukoha
valikul jélgida, et norkvooluruumid ei asetseks suure
pdlemiskoormusega ruumide naabruses.

14.2

Norkvooluruumid peavad olema omaette tuletokke-
sektsioonid. Norkvoolu-, serveri- ja tehniline ruum
tuleb varustada vihemalt 2x6kg CO, tuleohutuse-
klassiga ,,B* kustutiga ja vajadusel voib olla varus-
tatud lisaks ka gaaskustutussiisteemiga. Samuti peab
kdigis neis loetletud ruumides olema nduetekohane
ATS siisteem.

Kuni kahe maapealse korruselise hoone korral vdib
kogu hoones olla iiks norkvoolu- vdi serveriruum.
Kolme ja enama korrusega hoone korral peab igal
korrusel olema nodrkvooluruum. Ko&ik ndrkvoolu-
ruumid peavad asuma kohakuti teineteise peal.

Serveriruum ei tohi paikneda keldrikorrusel, esime-
sel korrusel ega ka hoone viimasel korrusel. Samuti
el tohi serveriruum piirneda vélisseinaga. Juhul kui
see el ole vOoimalik, siis tuleb ehitada serveriruumi
vélisseina poolsesse kiilge tehniline koridor, mille
minimaalne laius on 800 mm, postide kohalt vdib
minimaalne vahe olla 400 mm.

Juhul kui hoone on kahekorruseline, vdib serveri-
ruum paikneda teisel korrusel. Seda vaid tingimusel,
kui serveriruumi rackide kohale ehitatakse tiiendav
sadevett eemalejuhtiv katus ja porand on tdstetud
min 200mm.

Norkvooluruumis tuleb porandal kasutada maanda-
tud antistaatilist porandakatet. Nii ndrkvoolu- kui ka
serveriruum peavad olema tolmuvaba teostusega.

Ruumi valgustus peab rackikappide vahel tagama
pdrandal valgustugevuse 500Ix. Valgustid peavad

olema IP23 ja elektroonilise siiliteseadmega klassiga
A2.

UPSid tuleb projekteerida ja ehitada norkvoolu
ja/voi serveriruumidesse voi PJK ruumidesse. Juhul
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kui see ei ole voimalik, siis on UPSi ruumi asukoha
kriteeriumiteks hoones samad ndéuded, mis ndrkvoo-
luruumil.

14.3 NOUDED NORKVOOLURUU-
MI(DE)LE
Norkvooluruum(-id) soojuseraldusega kuni
10kw
Norkvoolu ruumiks on ruum, milles on maksimaal-
selt 4 racki 42U 19” vdi mille summaarne soojus-
eraldus on maksimaalselt 10 kW. Tépsemate and-
mete puudumisel tuleb iihe rackikapi soojuseraldu-
seks lugeda 3-5kW. Antud rackides ja ruumis paik-
nevad telefoni- ja arvutivorgu (edaspidi lithend
ATK) ristithenduspaneelid, vorguiihenduse aktiiv-
seadmed, videovalve seadmed, telefonijaam, raadio-
side aktiivseadmed, antennivdimendid ja UPS. Tép-
sem racki maht ja sisu sdltub norkvoolusiisteemide
iilesehitusest.

Norkvoolu ruumides peab olema dubleeritud otseau-
rustusega split jahutussiisteem. Jahutuseks ei tohi
kasutada nn multisplit- v6i VRV siisteemi, kus on
iiks vilisosa ja mitu siseosa. Jahutusseadmete voim-
sus peab vorduma aktiivseadmetest, valgustitest,
ventilatsiooni Shuvahetusest, elektrikilbist ja UPSist
eralduva soojusvdimsuse summaga.

Kaikides ndrkvooluruumides tuleb tagada n+1 jahu-
tusseadmega ruumitemperatuur +21°C £2°C, téien-
davalt peab olema iiks jahutusseade reservis. Juhul
kui seadmeid ei dnnestu ithendada kaskaadi, peab
vordse tdOaja tagamiseks teostama limberliilitused
hooneautomaatika, eeldatav intervall 1 kuu. Véima-
liku jahutusseadme rikke tuvastamiseks peab ruumis
olema elektrooniline temperatuuri, veelekke- ja niis-
kuseandurid, mis on ithendatud valvesignalisatsiooni
slisteemi ja hooneautomaatikasse ning visualiseeri-
tud vastavalt Hooneautomaatika kaardile. Jahutus-
seadmete energiatGhususe klass peab olema véhe-
malt A ja kasutegur EER>4,0. Jahutusseadmed pea-
vad tootama vilisdohutemperatuuri vahemikus va-
hemalt -25°C...+35°C ja tagama sealjuures ettean-
tud ruumitemperatuuri. Suurema tookindluse saavu-
tamiseks, peavad splitsiisteemide vilisosad olema
varustatud karteri soojendusega kondensaator poore-
teregulaatoriga rohu baasil (cut-off versioon) ja
LAC ventiiliga (rShukontroll, mis kontrollib ja
hoiab stabiilset rohku kondensaatorist tagastuva
vedela liini peal).

Jahutusseadmete siseosadel peavad olema F5 filtrid.
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Ruumidhu niiskus ei ole médrava tihtsusega (luba-
tud vahemik 20...80% RH). Norkvooluruumides ei
tohi olla vedelikke sisaldavaid torusid (nt vee,
sprinkleri- , kanalisatsioonitorusid jne).

Uks peab olema varustatud turvalukuga (EN 12209)
ja/voi labipddsusiisteemiga ning ruum peab olema
eraldi valvestatav.

Nii lébipédsu- kui ka valvesiisteem peab olema seo-
tud hoone turvasiisteemidega.

Serveriruum soojuseraldusega 10...20 kW
Serveriruumiks loetakse ruumi, milles on vihemalt
5 racki 42U 19” vai mille soojuseraldus on 10 kW
vO1 rohkem.

Serveriruum jagatakse vdhemalt kaheks eraldiseis-
vaks tuletokkesektsiooniks: serveriruum ja serveri-
ruumi teenindavaks tehniliseks ruumiks (edaspidi
tehniline ruum). Juhul kui serveriruumil on kaks voi
enam erinevat kasutajat, siis tuleb ruum eraldada
tdaiendavalt voreseinaga selliselt, et erinevatele kasu-
tajatele oleks tagatud omaette sissepédds enda serve-
rite juurde.

Serveriruumis tuleb jélgida samu tingimusi, mis
eelmises punktis, kuid tdiendavalt peab olema téide-
tud jargmised nduded:

Arhitektuur-ehituslikud nduded:

e  Serveriruumi v&ib pddseda ainult serveriruumi
teenindava tehnilise ruumi kaudu.

e  Serveri- ja tehnilise ruumi sissemurdmiskindlus
peab vastama minimaalselt EVS-EN1627 klas-
sile WKA4.

e  Serveriruumis peab olema spetsiaalne antistaa-
tiline pdrandakattega ja maandatud (IEC
61000-4-2) tdstetud moodulpdrand, min korgu-
sega 300mm ja kandevdimega min. 1000kg/m?
(so ca 10kN/m?).

e Rackikappide jahutamiseks — ventileerimiseks
peavad moodulpdrandas olema spetsiaalsed re-
guleeritavate avadega ventilatsioonirestid, mis
peavad sobituma rackikappide tiiiibi ja parimat
jahutusvdimsust voimaldava paigutusega.

e  Serveriruumi uksed peavad vastama Vabariigi
Valitsuse médrusele nr 315 , Ehitisele ja selle
osadele esitatavad tuleohutusnduded*.

o  Uksed peavad omama tolmukindlad
Ukselehe laius peab olema vdahemalt 1m

e  Uksetihendid peavad tagama et ruumi ei satuks
niiskust ega tulekustutusvett.
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Ndouded sisekliimale ja jahutusseadmetele:
e Kasutada vee baasil tdppiskonditsioneere, mitte

otseaurustussiisteemi.  Téppiskonditsioneerid
asuvad serveriruumi teenindavas tehnilises
ruumis.

e  Serveriruumi jahutussiisteem peab olema dub-
leeritud n+1 pohimdttel ja teineteisest tdiesti
lahus olevatest vee/vesi-gliikooli baasil to6tava-
tel ja vabajahutusfunktsiooni omavate tippis-
konditsioneerseadmetega. Téppiskonditsionee-
ride vélisosad peavad paiknema kas hoone ka-
tusel voi vdhemalt 2,5m korgusel maapinnast.
Jahutusseadmete sissepuhe teostatakse tdstetud
poranda alla ja véljatdomme lae alt.

e Jahutusseadmete efektiivsemaks tooks, tuleb
serveriruum jagada soojaks/kiilmaks tsooniks.

e Jahutusseadmete kontrollerid peavad olema on-
line UPS toitel.

e  Juhul kui jahutussiisteemis kasutatakse pumpa-
de, ventilaatorite jne juhtimiseks sagedus-
muundureid, siis peavad nad olema varustatud
pidurdustakistiga.

e  Téppiskonditsioneerid peavad olema varustatud
aurniisutiga.

e  Tippiskonditsioneerid peavad omama energia-
tohususe A klassi, EER>4,5 ja Eurovent sertifi-
kaati. Samuti peavad nad olema varustatud kas
KNX, Modbus, M-bus, LON v6i Bacnet vil-
jundiga ning {ihendatud hooneautomaatika vor-
ku ja visualiseeritud. Uks téppiskonditsioneer
peab suutma hoida serveriruumis nimivoimsu-
sel tootades sisekliimat +21°C+2°C ja
Rh=40+15%, teine seade on reservis. Tappis-
konditsioneeride iihtlase to0aja tagamiseks
peavad nad automaatselt timber lilituma iga
kuu aja tagant. K&iki antud sétteid peab saama
hooneautomaatikast muuta. Téppiskonditsio-
neeride teenindamiseks peab olema teenindata-
va poole ees vihemalt 1,2 meetrit ja kiilgedel
0,6m vaba ruumi.

e  Serveri- ja tehnilises ruumis peab olema sund-
ventilatsioon. Ventilatsiooniga tuleb tagada
serveriruumis 10Pa ilerohk, korvalasuvate
ruumidega vorreldes. Nii {ildventilatsiooni
sissepuhkel kui ka viljatdmbel peavad olema
gaaskustutuse poolt juhitavad tuletokkeklapid
sulgumisajaga mitte rohkem kui 10 sekundit.

Tehnilise ruumi vesi ja kanalisatsioon:
e  Serveriruumi teenindavas tehnilises ruumis
peab olema podrandatrapp, kuhu iihendatakse
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tappiskonditsioneeride kondensaadi dravooluto-
rustik

Tappiskonditsioneeri auruniisuti ette tuleb pai-
galdada vajadusel elektromagnetiline veetoot-
lusseade ja veemdotja. Veemodtja peab olema
kas Modbus, M-bus, KNX, LON voi Bacnet
védljundiga ning tihendatud hooneautomaatika
vorku ja visualiseeritud.

Hooneautomaatika:

Serveriruumis peab olema vidhemalt 3 tempera-
tuuriandurit ruumi eri piirkonnas. Antud tempe-
ratuuriandurite aritmeetilise keskmisega visua-
liseeritakse temperatuuri hdired. Lisaks peab
temperatuuri hiire jdudma valvekeskusesse.
Serveriruumis peab olema vdhemalt iiks vee-
lekkeandur, mille hiire 1dheb hooneautomaati-
ka siisteemi.

Serveriruumis peab olema Shuniiskuse andur,
mille hdire l&heb hooneautomaatika siisteemi.
Hooneautomaatikaga tuleb l4bi vorgukaardi
siduda ja visualiseerida nii téppiskonditsionee-
rid, veemddtja kui ka UPSid.

Elektrivarustus:

Serveriruumi elektritoide algab hoone peakil-
bist. Garanteeritud elektritoide tagatakse ldbi
RLA diiselgeneraatori baasil. Diiselgeneraator
varustab elektritoitega serveriruumi UPSi tarbi-
jaid, valgustust ja serveriruumi tidppiskondit-
sioneere. Diiselgeneraatori kiitusemahuti maht
peab tagama serveri ja serverit teenindavate
tehnosiisteemide t66 nimivdimsusel 24 tundi
voi olema minimaalse mahuga 200 liitrit. Dii-
selgeneraator peab olema valitud UPSide paral-
leelt66 eripara jéargi. Diiselgeneraatori hooneau-
tomaatikas visualiseeritavad parameetrid pea-
vad vastama Hooneautomaatika kaardile.
Soovituslikult tuleb rackide elektrivarustus
lahendada  tostetud  pdranda  alt  ja
ndrkvoolukaabeldus lae alt kaabliredelitel.
Serveri- ja tehnilises ruumis paiknevate elekiri-
seadmete ja metalltarindite maandamiseks peab
maandustakistus vastama EVS-HD 60364-5-54.
Serveriruumi teenindaval elektrikilbil ja valis-
sideahela(te)l peab olema II+111 klassi liigpin-
gepiirik.

UPSi tugiaeg on minimaalselt 10 minutit.
UPSile kehtestatud noudeid vt tdpsemalt kaarti
Elekter.

Iga rackikapi rea vahel peab vdhemalt iiks val-
gusti olema varustatud 2h akuseadmega.
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Rackikapid:

Rackikappide minimaalne mdot on 800X
800mm ja korgus 42U. Rackikapil peavad nii
ees kui ka taga olema vdreuksed. Rackikappide
teenindusvahemik eestpoolt on minimaalselt
1,2m jatagant 1,0m

Rackikapid peavad vastama EIA-310D nduete-
le.

Turvasiisteemid:

Nii serveriruumis kui ka serveriruumi teenin-
davas tehnilises ruumis peab olema ATS, lébi-
paidsu-, valve — ja videovalvesiisteem. Nork-
voolusiisteemidele kehtestatud noudeid vt kaar-
ti Norkvool.

Serveriruumi valvesignalisatsioon peab moo-
dustama omaette sdltumatult juhitava valveala.
Valveala juhtimine kiib eraldi klaviatuurilt.
Serveriruumi seinad ja uks on soovitav varusta-
da seismoanduritega.

Serveriruumi valvesignalisatsioon liikumisan-
durid kasutatakse maskimiskatsele reageerivate
liikumisanduritega.

Valvesignalisatsioon peab olema projekteeritud
ja ehitatud vastavalt standardile EVS-EN 50131
(turvakategooria 4) voi selle uuendatud ver-
sioonile

Labipadsusiisteem peab olema projekteeritud ja
paigaldatud vastavuses standarditega VdS
2358, EN 50133 -1 ja EN 50133-7.

Tuleohutusnduded:
Vajadusel peab ruum olema varustatud gaas-
kustutussiisteemiga  (lisaks  tulekustutitele).

Gaaskustutuse juhtimispult peab asuma serveri-
ruumi teenindava tehnilise ruumi vélisukse
kdrval. Gaaskustutussiisteem peab olema liide-
tud tildise hoone ATS siisteemiga. Gaasiballoon
peab asuma serveriruumi teenindavas tehnilises
ruumis. Serveriruumi valispiirded (sein, po-
rand, lagi, uks, ventilatsioonitoru ja tuletokke
labiviigud) peavad arvestama voimaliku gaas-
kustutusest tuleneva tdiendava koormusega mi-
nimaalselt 60kg/m>.

Nii sissepuhke- kui ka viljatdmbetorustikule
paigaldatakse serveriruumi piiretesse tuletok-
keklapid. Tuletdkkeklappide hooldamine tuleb
ette ndha tehnilise ruumi poolt
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Serveriruum soojuseraldusega alates 20 kW
ja rohkem.

Kehtivad samad nouded, mis serveriruumile 10..20
kW, kuid tiiendavalt tuleb ette niha:

Arhitektuur-chituslikud nduded:

e  Turvaliiiis: paikneb serveriruumi tehnilise ruu-
mi ja/voi tldkdidava (nditeks koridori) ruumi
vahel ja peab olema minimaalse pikkusega 2
meetrit ja laiusega 1,2 meetrit. Turvaliiiisis on
kaldpdrand korruse tasapinnast serveriruumi
tostetud pdrandani ja kandevdimega minimaal-
selt 1000kg (so ca 10kN/m?). Turvaliiiis peab
olema omaette tuletdkkesektsioon ja uksed
peavad olema varustatud ldbipddsu mootorluk-
kudega. Turvaliiiisi sisenemisel ei tohi serveri-
ruumi uks enne avaneda, kui vilimine uks on
sulgunud. Serveriruumist véljumiseks tulekahju
korral peab olema vodimalik ust avada nn
libliktiiiipi lukuga.

e  Serveriruumi tdiendava elektromagnetilise var-
jestuse vajaduse korral peab serveriruum seest-
poolt olema kaetud tsingitud terasplekiga, sh
tuleb varjestada ka uks(ed), ventilatsioonitorus-
tikud (sh avad), elektritoitekaabel ja ndrkvoo-
lukaablid. Varjestus peab tagama sumbuvuse
10KHz...1GHz 40dB. Serveriruum peab olema
maandatud koikidest nurkadest. Pdrandal tuleb
kasutada sileplekki, seinas ja laes peab olema
soovituslikult profiilplekk. Plekkide liitekohad
peavad olema kas neet- v&i poltithendusega.
Ruuminurkade maandusiihendus peab olema
kaablikingaga. Varjestuse maandus ja potent-
siaaliiihtlustus tuleb teostada isoleeritud kolla-
rohelise juhtmega minimaalse ristloikega
16mm?. Pirast varjestuse véljachitamist tuleb
kontrollida voimalike kiirguslekete olemasolu
janeed korvaldada.

Téaiendavad néuded UPSile:

e UPSi tugiaeg on 30 minutit. Juhul kui UPSi
akupark on vdga mahukas, siis UPSi jouelekt-
roonika osa asub serveriruumis ja akud peavad
asuma tehnilises ruumis metallriiulil.

Rackikapid:

o  Rackikappide minimaalne moot on
800x1200mm ja korgus 42U. Kaoikidele
rackikappidele peab olema tagatud ligipdés nii
eest- kui ka tagant poolt.
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144 SERVERIRUUMIDE KASUTU-
SELEVOTT JA KATSETAMINE

Veendumaks serveriruumi tehnoseadmete ja
umberliilituste toimimise tookindluses, tuleb
teostada tdiemahulised katsetused. Selleks pai-
galdatakse serveriruumi elektrilised kiittekehad
(nditeks toostuslikud Shupuhurid) — soojus- ja
elektrilise nimikoormuse testimiseks — ja iihen-
datakse need serveriruumi varustavasse UPS-i
Kilpi. Seejdrel liilitatakse sisse elektrikiite ja
jahutusseadmed ning jalgitakse hooneautomaa-
tika kaudu ruumi temperatuure ja OGhuniiskust
(quhul kui niiskust reguleeritakse).

Pdrast serveriruumi temperatuuri stabiliseeri-
mist imiteeritakse tagavara jahutusseadme(-te)
automaatset juurdeliilitust nii temperatuuri tou-
sule. Kontrollima peab ka kaskaad timberliilitust
ning jahutusseadmete rikkeid. Kontrollitakse
koikide (temperatuur, niiskuse ja jahutusseadme
rike) hiirete joudmist hooneautomaatikasse.

Péarast serveriruumi jahutusseadmete toimimise
katsetusi  teostatakse elektrivarustuskindluse
katsetus. Selleks liilitatakse hoone peakaitse
vélja, kuid samaaegselt peavad endiselt to6tama
nii elektrikiittekehad kui ka jahutus. Valjaliilitu-
se aegselt jilgitakse RLA timberliilitust ja dii-
selgeneraatori kédivitumist etteantud aja jooksul.
Samuti jdlgitakse UPS seadme t66d. Seejirel
lilitatakse tagasi peakaitse ning jélgitakse RLA
ja diiselgeneraatori timberliilitumist peakaitsme-
le. Imiteerida tuleb ka diiselgeneraatori rikkeid
(0lirohk, oli- ja veetemperatuurid, aku laadimi-
ne, kiituse nivood). Hooneautomaatikasse pea-
vad joudma UPS-i, RLA ja diiselgeneraatori
olekud ja hiired.
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