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6.1

KASUTATAV ALUSDOKUMEN-

TATSIOON

Juhul, kui antud juhendi nduded ja alusdokumentat-
siooni nduded on vastuolus, tuleb jargida rangemaid

noudeid.

Seadused ja mairused

P i

:

Ehitusseadus

Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004.a
madrus nr 315 ,,Ehitisele ja selle osale
esitatavad tuleohutusnouded

Vabariigi Valitsuse 30. august 2012. a
madrus nr 68 ,,Energiatdhususe miini-
mumnouded”

Majandus- ja kommunikatsiooniminist-
ri 8. oktoober 2012. a méiirus nr 63
,Hoonete energiatdhususe arvutamise
metoodika“

Majandus- ja kommunikatsiooniminist-
ri 4. mai 2004. a méairus nr 123 , Ehi-
tusmaterjali ja -toote nduetele vastavu-
se toendamise kord ja eri liiki ehitus-
toodete nduetele vastavuse tdendami-
seks vajalikud vastavushindamise prot-
seduurid”

Kvaliteedinouded

EJKU soovitus / 2007 “Soojussdlmed,
juhised ja eeskirjad”

Hoone tehnosiisteemide RYL 2002
“Ehitustodde iildised kvaliteedinduded.
Osa 1¢

LVI 20-10348 Soome juhendmaterjal
2004 ,,Torustike paigaldamine”

LVI 12-10370 Soome juhendmaterjal
2004 ,, Torustike ja kanalite kinnitamine

Standardid

EVS 811
EVS 865-1

EVS 865-2

EVS 844

,»Hoone ehitusprojekt”
,Ehitusprojekti Kkirjeldus. Osa 1:
Eelprojekti seletuskiri”

,»Hoone ehitusprojekti kirjeldus.
Osa 2: Pohiprojekti ehituskirjel-
dus”

,Hoone kiitte projekteerimine*

EVS-EN ISO 13790

,.Ehitiste energiatohusus. Ener-
giatarbimise leidmine ruumide
kiitmiseks ja jahutamiseks*
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EVS-EN 15251

EVS 812-3

EVS 906

EVS 860

RKAS-06

,»Sisekeskkonna algandmed hoo-
nete energiatdhususe projektee-
rimiseks ja hindamiseks ldhtudes
sisedhu kvaliteedist, soojuslikust
mugavusest,  valgustusest ja
akustikast*

,,Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Kiit-
tesiisteemid”

,,Mitteeluhoonete ventilatsioon.
Uldnduded  ventilatsiooni-  ja
ruumidhu konditsioneerimissiis-
teemidele. Eesti rahvuslik lisa
standardile EVS-EN 13779
,»T1ehniliste paigaldiste termiline
isoleerimine. Torustikud, mahu-
tid ja seadmed. Soojusisolatsioo-
ni teostus.”

Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on digus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.
Muul juhul tohib kdnealust juhendit paljundada, tdlkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga.
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6.2 ULDNOUDED

Hoonete soojavarustus tuleb lahendada kaugkiitte-
vorgu baasil vastavalt vorguvaldaja poolt viljastatud
tehnilistele tingimustele. Kaugkiittevorgu puudumi-
sel vGi sellest loobumise pdhjendatuse korral tuleb
ehitada lokaalkatlamaja.

Peamised soojustarbijad on tarbevesi, kiittesiisteem,
ventilatsioon, basseinikiite, porandkiite jne. Soojus-
vahetitena tuleb kasutada plaatsoojusvaheteid: tar-
bevee soojusvaheti plaatidega AISI316 ja kiitteveel
AISI 304. Soojusvahetid tuleb arvestada lilepinnaga
voimaliku mustumise kompenseerimiseks. Soojus-
solmes on keelatud kasutada tehases paigaldatavat
automaatikat, automaatika peab olema chitaja t66vo-
tus ja visualiseeritud vastavalt Hooneautomaatika
kaardile. Juhul kui tehases paigaldatud automaatika
vastab kaardi ,,Hooneautomaatika“ nouetele voib
kasutada tehases paigaldatud automaatikat.

6.3 SOOJUSALLIKAD

Kiituse valikul ja katlamaja lahenduse valjatootami-
sel tuleb ldhtuda nii majanduslikust tasuvusest kui
ka mojust keskkonnale. Eelistatud valikuks on koha-
likud taastuvenergiaallikad. Vilistada tuleb kivisde,
pdlevkivi voi turba kasutamine energiaallikana.

Juhul kui kaugkiittetrass on kaugel ja liitumispunkti
véljachitus ei ole otstarbekas, kuid kinnistu piires on
vaba maa olemas, tuleb eelistada maasoojuspumpa-
sid. Juhul kui ei ole vdimalik kasutada maasoojus-
pumpasid voib pohikiitteks kasutada Shk-vesi tiilipi
soojuspumpasid. Soltumata soojuspumba valikust,
tuleb arvestada tiiendava tipukatlaga voi kaugkiitte-
ga. Soojuspumpade kasutamisel tuleb eelistada voi-
malikult madalate pealevoolutemperatuuridega kiit-
testisteeme.

Hoone jahutusevajadus tuleb lahendada komplekt-
selt koos maasoojuspumba siisteemi (voimalusel ka
ohksoojuspumba) kasutamisega.

Ohk-ohk tiiiipi soojuspumpade korral tuleb arvesta-
da sellega, et nimivoimsus oleks tagatud keskmisel
kiirusel ja tehnosiisteemide tiheaegsel todtamisel ei
tohi miira iiletada EVS 906 lisas A toodud véirtusi.
Nimetatud ndue on vdimsusreservi tagamiseks ja
miiravéltimiseks.

Soojuspumpade puhul tuleb SCOP miinimumvaar-
tusteks valida vastavalt Hoonete energiatGhususe
arvutamise metoodikale® MKM maédrusele nr 63
Vastu voetud 08.10.2012.
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Soojuspumpade automaatika peab olema seotud
hooneautomaatikasiisteemiga vastavalt Hooneauto-
maatika kaardile.

Sooja tarbevee tootmisel kaugkiitte vorgu abil voi
lokaalse katlamajaga tuleb lisaks kasutada passiiv-
seid energiatootmise lahendusi (nt paikesepaneelid).

Soojusallikate kasutegur, soltuvalt energiaallikast, ei
tohi olla vdiksem ,,Hoonete energiatdhususe arvu-
tamise metoodikale® MKM maéérusele nr 63 Vastu
voetud 08.10.2012.

6.4 KATLAMAJA

Katlamajaks on kas omaette ruum voi eraldiseisev
hoone. Katlamaja projekteerimisel ja ehitamisel
peab arvestama nii katelde, kiitusemahutite kui ka
pumbasdlmede kaaluga ning nendest tuleneva vib-
ratsiooni ja miiraga. Katlamaja siseviimistlus peab
vastama ruumikaardi nduetele. Pdranda konstrukt-
siooniks on nn ujuvpdrand (erijuhud kooskdlastada
Tellijaga). Vedelkiituste puhul peab trapp olema
ithendatud kanalisatsiooniga 1dbi dlipiitiduri.

Suuremahuliste remonttédde teostamiseks peavad
katlamaja valispiirdes paiknema soojustatud kahe-
poolsed véravad, minimaalsete moSdtmetega 2100(h)
X 1400 mm. Gaasikatlamaja korral peab olema
paiskpind. Pdlemisdhu kompenseerimiseks peab
katlamajal olema OhuvOtuava, mis koosneb
pulbervirvitud voi kuumtsingitud vélisrestist, putu-
kavorgust ja filtrist G4. Katelt iimbritseb hooldus-
ruum: katla kohal vihemalt 1200 mm, tagaseinast ja
kiilgedel vahemalt 800 mm ja katla poleti ees vihe-
malt 1500 mm.

Katlaruumis tuleb tagada vdhemalt neljakordne
ohuvahetus tunnis, gaasikatlamaja puhul vastavalt
Eesti Gaasiliidu juhenditele.  Liigtemperatuuri
eemaldamiseks suvel peab katlaruumi ventileerima
sundventilatsiooniga ruumidhutemperatuuri jargi.
Katlamaja ohuvahetus tuleb kavandada selliselt, et
vélisdhutemperatuuril +25°C ei tduseks ruumi tem-
peratuur iile +30°C. Katlaruumi ventilatsiooni ei
tohi siduda hoone iildventilatsiooniga.

Katlaruumis peab olema roostevaba valamu koos
tsentraalse sooja- ja kiilmaveevarustusega.

Katla ja poleti valik
Katla minimaalne tehase poolt garanteeritud eluiga
peab olema vihemalt 20 aastat. Vilistada tuleb au-

Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on digus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.
Muul juhul tohib konealust juhendit paljundada, tdlkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga.
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rukatlaid. Kui katlamaja voimsus on alates 100 kW,
peab katlamajas olema viahemalt kaks katelt.

Maagaasi katlad peavad olema kondensatsiooni
tlitipi, muude energiakandjatega katlad peavad ole-
ma varustatud 6konomaiseriga.

Katla pdletid peavad olema moduleerivad ja hapniku
reguleerimisevdimalusega. Podleti vdimsus peab
tagama katla nominaalvoimsuse.

Poleti automaatika

Katla (poleti) lokaalne automaatika peab omama
automaatikavorgu liidest (LON, Bacnet, KNX,
Modbus, M-bus jne), mille kaudu katel ihendatakse
tsentraalse hooneautomaatikaga.

Korsten

Metallist korstna puhul peab nii 160ri- kui katteplekk
olema happekindlast terasest AISI316. Katteplekk
voib  vastavalt arhitekti &drandgemisele olla
pulbervirvitud voi PVC kattega. Kondensatsiooni
katla isolatsioon peab olema Kivivillast ja paksus
minimaalselt 50 mm.

Oli-, puu- ja klassikalise dkonomaiserkatla korral
peab metallkorstna Kivivill isolatsioon olema mini-
maalse paksusegal50mm.

Muudest materjalidest korstnate puhul tuleb 1dhtuda
tootjatehase ehitus- ja paigaldusjuhenditest.

Korstnast kondensaadi eraldamine peab olema la-
hendatud katlaruumis. Korstna kinnitus, toestus ja
labiviigud peavad olema korstna valmistajatehase
omad ja paigaldatud vastavalt tehase juhendile.

Arvestid ja niditavad mooteriistad
Soojusenergia jaotumise arvestamiseks tuleb paigal-
dada soojusarvestid vastavalt hooneautomaatikas
kirjeldatule: iildmodtja ja jargmised kiittekontuurid:
radiaatorikiite, ventilatsioonikiite, pdrandkiite, bas-
seinikiite jne va tarbevesi. Tarbeveele kulunud soo-
jusenergia on arvustuslik.

Sooja- ja gaasivarustuse arvestid tuleb iihendada
tsentraalse hooneautomaatikaga automaatikavorgu
(LON, Bacnet, KNX, M-bus jne.) liidese kaudu.

Visualiseeritavad parameetrid on toodud kaardil
,Hooneautomaatika“ tabelis ,,Parameetrite ja hdirete
prioriteetide tabel*. Impulssarvestite kasutamine on
keelatud.

Kiittesolme tuleb filtritele ja pumbasdlmedele pai-
galdada manomeetrid rdhulangude mdotmiseks.
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Manomeetrid peavad olema varustatud
manomeetrventiiliga (ndidu ,,nullimiseks®), 1ébi-
mdoduga ca 100mm ja minimaalse tapsusklassiga
2,5. Teromeetriteks tuleb kasutada punase piirituse
basil tootavaid kraadiklaase mdotepiirkonnaga
minimaaselt 0C...120C. Kdik manomeetrid peavad
enne paigaldust olema kalibreeritud.

Katlamaja kasuteguri hindamiseks tuleb kiitusema-
hutisse paigaldada hooneautomaatikasse ithendatud
energiakandja nivoo- kulumdoturid.

Sooja tarbevee veearvesti tuleb {ihendada tsentraalse
hooneautomaatikaga  automaatikavorgu  (LON,
Bacnet, KNX, M-bus jne.) liidese kaudu

Juhul kui kinnistul on mitu hoonet, peab olema voi-
malik soojusenergia kulu mddta hoonete kaupa. Igas
hoones olevas soojussdlmes toimub soojuse mdoot-
mine vastavalt Hooneautomaatika kaardile.

6.5 KUTTESUSTEEM

Hoone kiittesiisteem peab kiitteperioodi jooksul
tagama ruumide Shutemperatuuri vastavalt EVS-EN
15251-le ,,Sisekeskkonna algandmed hoonete ener-
giatdhususe projekteerimiseks ja hindamiseks ldhtu-
des sisedhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest,
valgustusest ja akustikast*

Kiittesiisteemi reguleerimistdpsus peab olema +1°C.

Pideva viibimisega ruumis tuleb kiitteperioodil ta-
gada sisedhutemperatuur +21 C sdltuvalt piirkondli-
kust arvutuslikust vilisdhutemperatuurist. Juhul, kui
valisohu temperatuur on korgem arvutuslikust valis-
ohutemperatuurist, peab olema 1dppkasutajal voim-
lik reguleerida sisedhu temperatuuri vahemikus
+19...+23C.

Kiittesiisteemide soojuskandjaks on vesi. Erandina
voib lisaks katlamajale elekterkiitet kasutada vaikes-
tes riietus- ja pesuruumides ning dhkkardinates kuni
5kW.

Hoone kiitteks tuleb kasutada vee baasil porand- voi
radiaatorkiittesiisteemi. Basseiniruumide, suurema-
huliste vilikiittealade (alates voimusest 10kW) ning
riletus- ja pesuruumide kiitteks tuleb kasutada po-
randkiitet. Porandkiitte kasutamine on soovitatav ka
fuajees.

Arhiivides ega dokumendihoidlates ei tohi olla 14bi-
vaid vedelikega torusid ega vee baasil kiittekehi.
Kasutada tuleb porand- vdi dhkkiitet.

Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on digus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.
Muul juhul tohib konealust juhendit paljundada, tdlkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga.



Hoone peaustele voi vilisuste tamburitesse tuleb
paigaldada soojendusega Shkkardinad.

Kiittestisteemide soojuskandjaks on vesi. Erandina
voib lisaks katlamajale elekterkiitet kasutada vaikes-
tes riietus- ja pesuruumides ning dhkkardinates kuni
5kW.

6.6 ARVUTUSLIK VALISOHU TEM-

PERATUUR

Arvutuslik vilisdohu temperatuur tuleb valida vasta-
valt standardile EVS 844 , mis toodud tabelis 6.1.

6.7 SOOJUSSOLM

Soojussdlme ruumi ja soojussdlme projekteerimisel
tuleb lihtuda Eesti Joujaamade ja Kaugkiitte Uhingu
koostatud kehtivatest juhisest ,,Soojussdlmed. Juhi-
sed ja eeskirjad”. Soojussdlmede automaatika ja
arvestid peavad vastama RKAS-i Hooneautomaatika
kaardile.

Soojussdlmedes olevatele paisupaakide liinile tuleb
paigaldada sulgeventiil, mille kidepide eemaldatakse
ja paigaldatakse paisupaagi vahetusldahedusse.

6.8 KUTTETORUSTIK

Kiittestisteemi avatud (ndhtavale jddv) jaotus- ja
magistraaltorustik tuleb teha terastorudest vai sirge-
test latt-komposiittorudest. Torustik tuleb paigalda-
da nii, et selle tehniline seisukord on holpsasti jélgi-
tav ning selle viljavahetamine ei tingi konstrukt-
sioonide 16hkumist.

Torustiku paigaldus peab olema esteetiline (sh vilti-
da domineerimist sisekujunduses), korrapdrane ja
ehituskonstruktsioonidega paralleelne.  Torustiku
tileminekud, jagunemised jms peavad olema maksi-
maalselt peidetud (nt ripplae taha vms). Ruumis
nihtav torustik peab olema esteetiline, tihelepanu
tuleb poorata iihenduskohtade puhtusele, siimmeet-
riale jms). Vajalik on koost66 sisearhitektiga.

Juhul, kui jaotustorustik paigaldatakse konstrukt-
siooni sisse, voib kasutada ka 3- voi 5-kihilisi
komposiittorusid ja nende véljavahetamine peab
olema vOimalik konstruktsiooni 16hkumata — néiteks
hiilsstoru konstruktsiooni sees.

Konstruktsiooni sees paiknev torustiku osa peab
olema paigaldatud vastavalt tootja juhistele.
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Porandkiittetorustik tuleb teha hapnikutdkkega PEX-
A plastiktorudest voi 3-Kihilisest komposiittorust.

Kiittetorustiku liited peavad olema teostatud kas
keevisiihendustena voi kasutades press- vdi laien-
dusliitmikke. Pressliitmikud peavad omama lekke
indikatsiooni 3 bar 15 min rohutesti korral vastavalt
DVGW W534 jargi. Keermesliitmikke lubatakse
kasutada sulg- ja reguleerarmatuuride ihendamiseks
ning tehnilistes ruumides.

Magistraaltorustiku projekteerimisel tuleb véltida
pikki néhtavale jddvaid jaotustorustiku horisontaal-
seid 1dike. Eelistatud on iilemise korruse jaotusto-
rustiku paigaldamine alumise korruse ripplagede
taha. Samuti tuleb nii projekteerimisel kui ka torus-
tike paigaldamisel juhinduda toru valmistajatehase
soovitustest joonpaisumise kompenseerimisel.

Siisteemi pikaecalisuse tagamiseks tuleb kiittetorusti-
kule projekteerida ja paigaldada mudafilter.

Pérast torustiku viljachitamist, kuid enne siisteemi
ekspluatatsiooni vOtmist, tuleb teostada kiittesiis-
teemi ja soojusvahetite 1abipesu.

Must terastorustik tuleb puhastada ja katta korro-
sioonivastase virviga vidhemalt kahes kihis. Sise-
ruumides paikneva torustiku vérvikihi paksus on
minimaalselt 80 pum, vélistingimustes vihemalt 200
pm.

6.9 REGULEER-JA SULGARMA-

TUUR

Torustik peab olema varustatud vajaliku arvu
reguleer- ja sulgarmatuuridega selliselt, et siisteemi
saab hailestada projektijargsetele veevooluhulkade-
le ning sulgeda siisteemi osi selliselt, et kdigi sead-
mete vahetused on vdimalik teostada minimaalse
veekaoga.

Reguleer- ja sulgarmatuur tuleb paigaldada k&ikide-
le kiittekehadele, kiittekehade gruppidele, piistikute-
le, slisteemi - ja pdrandkiitte harudele.
Reguleerarmatuur peab olema rohust soltumatu
tasakaalustus - reguleerventiil ning sellel peavad
olema mdototsikud.

Radiaatorite ja vajadusel ka teiste kiittekehade
reguleerventiili tditurmehhanism (termostaat- voi
mootorventiil) peab olema keermeithendusega
M30x1,5.

Koolide ja biiroohoonete iildruumides (koridorid,
kliendisaalid, trepikojad, WC jne) tuleb kasutada

5
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vandaalikindlaid termostaatpdid, mille 166gitaluvus
on vidhemalt 1000N ja vastavad EnEV ja DIN V
4701-10 nouetele.

Koik sulgarmatuurid d<200 peavad olema tdisavaga
kuulkraanid.

Koiki paigaldatud reguleer- ja sulgarmatuure peab
olema mugav kasutada ning nende kasutamine ei voi
olla takistatud.

6.10 TORUSTIKU KINNITAMINE JA

LABIMINEK PIIRDEST

Torustiku kinnitamisel tuleb juhinduda torude val-
mistajatehaste soovitustest, kuid kinnituste vahe-
kaugus ei tohi olla suurem kui tabelis 6.1. ,,Veetoru-
de kinnitusvahemikud“ on antud. Koolides peavad
porandast 2,5 m korgusele jadvad torustike puhul
kinnitusvahemikud olema 30% védiksemad tabelis
6.1. toodud vahemikest.
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Mirkused:

1. Tabelis esitatud pikkused kehtivad ka isoleeritud
torustikele.

2. Vasktorude seinapealsel paigaldusel kinnitatakse
0,6 m

3. Komposiittorud kinnitatakse seinapealsel paigal-
dusel

D16-0,5m,

D20-0,8m

4. PEX-plasttorud ehituskonstruktsioonides paigal-
datakse hiilsstorus.

5. Komposiittorud paigaldatakse siivistatult analoo-
giliselt PEX-torudega hiilsstorus voi suletud poori-
dega koorikisolatsioonis D 9 mm.

Kinnitusvahemikud (m)

Toru

1) Horisontaalsed torud Vertikaalsed torud

mm

O o | cu | B | pp O™ e | cu | PE | pp o
X osiit X osiit

10-16 | 25|06 |03 1 06 |12 (25|06 |03 |11 |12

20 |(25(12,03|06(13/25|12|03 11|13

25 |25(25/04/07(13|25|25(04 13|13

32 125|25(04/08|14(25|25/04 |14 |14

40 [ 2525|0509 |14/25|25/05|16/|14

5 [30(25/05|10(15|30,25|05|18|15

63 - 125061215 - [25/06]20]15
75,
65 40| - |06|13 15,40 - |06]20]|15
90,
80 4030|0715 |24|40(30/|07|23]|24
1111%' 50(30(07|17|24|50(30,07]|24]|24

Tabel 6.1. — Veetorude kinnitusvahemikud

Piiretest 1abiminekul ei tohi torude vaba litkumine
piirdes olla takistatud.

Betoonpiirdest labiminekul tuleb kiittetoru paigalda-
da kaitsehiilsi voi1 koorikisolatsiooni sisse.

6.11 ISOLEERIMINE

Isoleerimine peab vastama LV kaartidele 50-10344
ja 50-10345 voi EVS 860.

Magistraaltorustik ja ruume ldbiv harutorustik tuleb
isoleerida fooliumkattega mineraalvillkoorikutega,
mille paksus on jargmine:

e DN>100-60 mm

e DN<100-50 mm

e DN<50-40 mm

Siseruumides nihtavale jadv isolatsioon tuleb katta
PVC-kattega. Isolatsiooni tuleb kaitsta ka vélistin-
gimuste vOi mehaaniliste vigastuste eest plekiga.
Vilisdhu kies (katusel, fassaadidel jne) paiknevad
torustikud tuleb Kkatta veetihedalt (valtsimise /sikete
teel) tsinkplekiga. Kiitmata kuivades ruumides ole-
vad torud ei pruugi vajada ilmastikukindlat katet,
kuid nad voivad vajada mehaanilist kaitset — nt kiit-
mata pdoningud. Tehnilistes ruumides poranda tasa-
pinnast kuni 2m korguseni paiknevale torustiku
isolatsioonile on vajalik mehaaniline kaitse. Katte-
pleki paksus on minimaalselt 0,5mm.Tsingi paksus
kattplekil peab olema vdhemalt 275g/m?. Katteplek-
kide iithendused peavad olema needitud: véhemalt
7tk/jm. Arhitektuursetest nduetest tulenevalt voivad
katteplekid olla vérvilised, sellisel juhul tuleb eelis-
tada PVVC-ga kaetud tsingitud terasplekke.
Isoleeritud kiittetorustik tuleb kavandada nii, et see
ei asu inimeste viibimise tsoonis (on kas laealune,
ripplaetagune voi Sahtides).

Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on digus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.
Muul juhul tohib kdnealust juhendit paljundada, tdlkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga.
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Jargnevat ei isoleerita:

e kaitseventiili valjalodgitorud;

e tiihjendus-, dhutus-, manomeetrite ithendus-
torud ning paisumispaagi torud;

e reservuaaride ja seadmete tehnilist informat-
siooni sisaldavad sildid;

e pumbad;

e Kkalorifeersdolmed;

e sS00jus- vOi segamisssOlm kuni esimese
sulg- voi reguleerarmatuurini.

6.12 KUTTEKEHAD JA KONTUURID

Kiittekehadena  tuleb  kasutada  teraspaneel-
radiaatoreid, mis {ihendatakse torustikuga termo-
staat- vOi mootorventiiliga. Radiaatorid tuleb pai-
galdada voi kaitsta nii, et nendele istumine voi as-
tumine on vilistatud. Termostaadi ja sulgliideste
voolutakistus peab olema reguleeritav ja lukustatav.
Kiittekehad tuleb iihendada alumise korruse lae all
paikneva magistraaltorustikuga.

Soojussdlmes tuleb igale kontuurile paigaldada tem-
peratuuri- ja réhuandurid vastavalt kaardile ,,Hoone-
automaatika“ tabelile ,,Parameetrite ja héirete priori-
teetide tabel* ja illustreerivatele joonistele.

Tsirkulatsiooni pump peab olema sagedus-
muunduriga ja pumba oleku ja hiire edastamiseks
tuleb kasutada veevoolu andurit. Pump peab olema
juhitav (véljaliilitamine ja treeningajad) hooneauto-
maatikast.

6.13 KUTTE SOOJUSVALJASTUSE
REGULEERIMINE

Kiitte soojusvéljastuse reguleerimine toimub nii
tsentraalse hooneautomaatika kaudu kui ka koha-
pealse kontrolleri ekraanilt:

e Tsentraalselt soojuskandja temperatuuri regu-
leerimisega soojussdlmes/katlamajas vastavalt
vélisohu temperatuurile ldhtuvalt 3 punkti kiit-
tegraafikust ja ajaprogrammist (ruumide tempe-
ratuuri alandamine 606sel).

e Kiittekehade soojusviljastust reguleeritakse
termostaat- voi mootorventiili sulgemise ja
avamisega vastavalt antud ruumi Shutempera-
tuurile. Juhul, kui ruumi paigaldatakse jahutus,
peab kiitte ja jahutuse iiheaegne t66 olema vé-
listatud.
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e  Porandkiitte korral kasutatakse ruumi tempera-
tuuri reguleerimiseks elektrilist ruumi- ja po-
randa termostaati.

e  Ohutuse tagamiseks tuleb kasutada termostaati-
del kuni 24V pinget.

Koik kohapealse kontrolleri ekraanilt teostatavad
parameetrite muudatused peavad kajastuma ka hoo-
neautomaatikas.

Tsentraalse hooneautomaatikaga seotavad punktid
on toodud kaardil ,,Hooneautomaatika“ tabelis ,,Pa-
rameetrite ja hdirete prioriteetide tabel®.

Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on digus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.
Muul juhul tohib kdnealust juhendit paljundada, tdlkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga.



